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云交基许〔2020〕19号

云浮市交通运输局关于罗定市“十三五”迎国
评国道 G234线公路路况提升处治工程一阶段

施工图设计的批复

市公路事务中心：

《云浮市公路事务中心关于上报罗定市“十三五”迎国评国

道 G234线公路路况提升处治工程一阶段施工图设计的请示》（云

公养〔2020〕81号，项目统一代码：2020-445381-54-01-064365）

收悉。根据有关技术标准、规范，施工图设计批复如下：

一、建设规模和技术标准

本项目是公路路况提升处治工程，对旧路面进行局部挖补及

清缝灌缝处理，保持原公路技术标准不变。项目位于罗定市，起

点位于大众岗电子工业学校门口（K3128+350），经过附城街道、

素龙街道等，终点位于朗塘镇北羗村（K3169+210），养护里程

全长40.86公里，处治长度35.937公里。

二、路面修复处治设计

原则同意按以下方式对该路段现有的路面病害进行处理，并

同步修复其原有路面标志标线。



（一）沥青路面病害修复处治。

1.对于路面的龟裂、坑槽、车辙、拥包、块裂、沉陷等病害，

必须根据其损坏严重程度铣刨，更换面层、基层（如需要）。

2.对现有轻微裂缝必须进行处治，防止水分渗入，可以进行

改性热沥青灌缝。

（二）水泥路面病害修复处治。

1.对于已出现为破碎板及交叉裂缝板（贯通板厚2条以上裂

缝并有松动、沉陷和唧泥现象）或旧板纵横向严重裂缝（宽度

>10mm）病害的混凝土板，必须进行局部换板处理，并同步修复

其下部破坏的基层。

2.对现有轻微裂中等裂缝（宽度≦10mm）和接缝填缝料缺失

必须进行处治，防止水分渗入，可以进行改性热沥青灌缝。

三、工程预算

本项目上报施工图预算365.6871万元，其中建安费309.9596

万元，原则同意上报的施工图预算。本项目实际投资应控制在核

定的预算范围之内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、其他

（一）本项目属“十三五”迎国评路况整治任务，请你中心

发挥养护主体作用，加快项目推进，并加强管理，根据路况实际

适时调整处治方案。

（二）本项目为路况提升处治工程，施工期间车流量大、重

车多，交通情况复杂，你中心应细化施工期间的交通组织方案，



完善施工组织设计，合理配置施工安全设施，注意施工引起的水

土流失、扬尘、噪声等环保问题，确保施工安全、文明。
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