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广东省郁南县恒基矿业有限公司建筑用白云岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案评审意见

根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编

报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）及《广东省国土资源厅关于

切实做好矿山地质环境保护与土地复垦方案审查工作的通知》（粤国土资规字

〔2018〕4号）等文件的有关要求，2021年 12月 11日云浮市自然资源局组

织评审专家组（名单附后）对郁南县恒基矿业有限公司申报和广州中地地质

勘测有限公司编制的《广东省郁南县恒基矿业有限公司建筑用白云岩矿矿山

地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“《方案》”）进行了野外现场考察

和会议评审，会前专家组成员认真审阅了《方案》、附图和附件，评审会上听

取了编制单位的汇报和答辩，经专家充分分析讨论后，形成下列评审意见：

一、矿山基本情况

郁南县恒基矿业有限公司连滩恒德石场目前为停采矿山，采矿权许可证

号为 C4453002010097130074738，采矿许可证有效期限为 2016年 9月 7日至

2022年 1月 7日；开采矿种为建筑用白云岩；开采方式为露天开采；生产规

模为 10.00万立方米/年；矿区范围由 4个拐点圈定，矿区面积 0.0365平方公

里；开采深度由 125 米至 70米标高。

二、编制依据

根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编

报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）及《广东省国土资源厅关于

切实做好矿山地质环境保护与土地复垦方案审查工作的通知》（粤国土资规字

〔2018〕4号）等文件的有关要求，即“在办理采矿权延续时，矿山企业原矿

山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案其中一个超过适用期的或方

案剩余服务期少于采矿权延续时间的，应重新编制矿山地质环境保护与土地

复垦方案”。
该《方案》根据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》、《矿山

地质环境保护与恢复治理方案编制规范（DZ/T 0223-2011）》、《土地复垦方案

编制规程（TD/T 1031-2011）》、《广东省矿山地质环境保护与土地复垦方案编

制指南》（试行）等有关规程与规定，并依据矿山现有的《开发利用方案》和












